
292 CONTROLLO BORDO MACCHINA



293AGL   SOLUZIONE LEGGII

AGL leggii

AGL LEGGII MONOBLOCCO E COMPONIBILE

AGLM  LEGGIO MONOBLOCCO

AGLC  LEGGIO COMPONIBILE
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AGL LEGGII DI COMANDO 
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La serie leggii Auger prevede due soluzioni di prodotto con un’estetica nuova 
concepita per soddisfare diverse esigenze di applicazione:
•	 leggio monoblocco di semplice utilizzo, pratico e funzionale
•	 leggio componibile con profondità 400 e 500 mm, costituito da una serie 	
	 di elementi che permettono di configurare il prodotto in base alle specifiche 	
	 esigenze.

Entrambe le due soluzioni di leggio hanno ingresso cavi regolabile e sono 
fornite con piastra di cablaggio.

CERTIFICAZIONI
•	 grado di protezione IP55, UL Type 12

•	 grado di resistenza all’urto IK10

•	 certificato CE, TÜV, UL, RINA

ZOCCOLO
•	 due varianti di zoccolo componibile
•	 verniciato colore grigio grafite RAL 7024 bucciato. A richiesta sono 		
	 disponibili altre tinte RAL e finiture come ad esempio lucido, opaco, liscio, 	
	 goffrato e testurizzato

PIASTRA DI CABLAGGIO
•	 realizzata in acciaio zincato ribordata sui quattro lati

•	 piastra di cablaggio ad inserimento frontale regolabile in profondità con		
	 passo meccanico 25 mm per base leggio componibile

•	 piastra di cablaggio ad inserimento frontale, regolabile in profondità con 		
	 passo meccanico 25 mm per leggio monoblocco. Possibilità di inserimento 	
	 dall’alto.

•	 può essere fornita con filettature fino a 6MA e forature così da agevolare il 	
	 cablaggio

La serie di leggii AGL viene fornita con fermo porta a gas per evitare la chiusura 
accidentale delle mensole.

Le soluzioni leggio AGL vengono fornite standard colore grigio RAL 7035 
bucciato. 
A richiesta sono disponibili altre tinte RAL e finiture come ad esempio lucido, 
opaco, liscio, goffrato e testurizzato.

Oltre che per finitura superficiale, i leggii AGL possono essere personalizzati in 
base alle necessità, con forature, filettature, alettature e lavorazioni a disegno.

PORTA AG
•	 porta reversibile con mostrina fissa ed inserto doppia aletta ∅ 3 mm, 		
	 battuta della porta a sx, possibilità di montare inserti e maniglie diverse

•	 guarnizione in schiuma poliuretanica bicomponente applicata all’interno in 	
	 colata continua senza giunzione per garantire il grado IP

•	 apertura porta 130°, disponibile porta con apertura 180°

AGL leggii

AGL LEGGII DI COMANDO 

fermo porta a gas
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CARATTERISTICHE
•	 involucro in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm
•	 porta in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm
•	 porta superiore in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm
•	 pannello retro in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm
•	 piastra di cablaggio in acciaio zincato sp. 2,0 mm
•	 fondo ingresso cavi regolabile con 2 moduli in acciaio zincato sp. 1,5 mm

FINITURA SUPERFICIALE
•	 grigio RAL 7035 bucciato

GRADO DI PROTEZIONE
•	 UL Type 12, secondo UL508A; UL50
•	 IP55 secondo EN 62208; EN 60529
•	 grado di protezione garantito dalla guarnizione poliuretanica bicomponente
•	 grado di resistenza all’urto IK10 secondo EN 62208, EN 62262

AGLM		  LEGGIO MONOBLOCCO

FORNITURA
•	 involucro
•	 fronte: porta frontale con mostrina fissa piccola, box doppia aletta ∅ 3 mm, 
	 battuta della porta a sx, reversibile a dx 
•	 pannello superiore con box doppia aletta ∅ 3 mm e molle a gas 
•	 retro: pannello retro avvitato
•	 piastra di cablaggio ribordata su quattro lati regolabile in profondità
•	 ingresso cavi regolabile

PRINCIPALI ACCESSORI ESCLUSI DALLA FORNITURA
•	 zoccolo

AGLM  LEGGIO MONOBLOCCO |  porta singola
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LEGGIO MONOBLOCCO ACCESSORI PRINCIPALI

DIMENSIONI CODICE PASSAGGIO UTILE INGRESSO CAVI FISS. PAVIMENTO DIMENSIONE PIASTRA ZOCCOLO MODULARE

L H P A B F G M N Lp Hp R (max) H 100 H 200**

600 1000 400 AGLM0610 510 687 445 240 400 310 538 850 350 AGZ060104 AGZ060204
800 1000 400 AGLM0810 710 687 645 240 600 310 738 850 350 AGZ080104 AGZ080204

AGLM  LEGGIO MONOBLOCCO |  porta singola

PORTA SINGOLA
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AGL leggii

piastra di cablaggio

** La versione standard dello zoccolo modulare H 200 mm si compone di traverse frontali e laterali H 100 mm. 
     È possibile ordinare le traverse frontali e laterali ad altezza unica H 200 mm aggiungendo il suffisso “U” al codice (Es.: AGZ060204U). Vedere pagina 302.
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CARATTERISTICHE
•	 involucro in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm
•	 porta doppia in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm
•	 porta superiore in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm
•	 pannello retro in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm
•	 piastra di cablaggio in acciaio zincato sp. 2,0 mm
•	 fondo ingresso cavi regolabile con 2 moduli in acciaio zincato sp. 1,5 mm

FINITURA SUPERFICIALE
•	 grigio RAL 7035 bucciato

GRADO DI PROTEZIONE
•	 UL Type 12, secondo UL508A; UL50
•	 IP55 secondo EN 62208; EN 60529
•	 grado di protezione garantito dalla guarnizione poliuretanica bicomponente
•	 grado di resistenza all’urto IK10 secondo EN 62208, EN 62262

FORNITURA
•	 involucro
•	 fronte: porta doppia cieca con mostrina fissa piccola, box doppia aletta 
	 ∅ 3 mm, battuta della porta a sx, reversibile a dx 
•	 pannello superiore con box doppia aletta ∅ 3 mm e molle a gas 
•	 retro: pannello retro avvitato
•	 piastra di cablaggio ribordata su quattro lati regolabile in profondità
•	 ingresso cavi regolabile

AGLM  LEGGIO MONOBLOCCO |  porta doppia

AGLM		  LEGGIO MONOBLOCCO

PRINCIPALI ACCESSORI ESCLUSI DALLA FORNITURA
•	 zoccolo
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LEGGIO MONOBLOCCO ACCESSORI PRINCIPALI

DIMENSIONI CODICE PASSAGGIO UTILE INGRESSO CAVI FISS. PAVIMENTO DIMENSIONE PIASTRA ZOCCOLO MODULARE

L H P A B F G M N Lp Hp R (max) H 100 H 200**

1000 1000 400 AGLM1010 910 718 845 240 800 310 938 850 350 AGZ100104 AGZ100204
1200 1000 400 AGLM1210 1110 718 445 x 2 240 1000 310 1138 850 350 AGZ120104 AGZ120204
1600 1000 400 AGLM1610 1510 718 645 x 2 240 1400 310 1538 850 350 AGZ160104 AGZ160204

AGLM  LEGGIO MONOBLOCCO |  porta doppia

PORTA DOPPIA
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AGL leggii

** La versione standard dello zoccolo modulare H 200 mm si compone di traverse frontali e laterali H 100 mm. 
     È possibile ordinare le traverse frontali e laterali ad altezza unica H 200 mm aggiungendo il suffisso “U” al codice (Es.: AGZ120204U). Vedere pagina 302.
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MANIGLIA   AGL-MG
Da fissare alla porta superiore del leggio.

CARATTERISTICHE
•	 realizzata in lega di alluminio

FINITURA SUPERFICIALE
•	 grigio metallizzato

FORNITURA
•	 pezzo singolo completo di accessori di montaggio

MANIGLIA

LARGHEZZA CODICE 

LEGGIO

600 AGL -MG060
800 AGL -MG080

1000 AGL -MG100
1200 AGL -MG120
1600 AGL -MG160

AGLM  LEGGIO MONOBLOCCO |  accessori

SOSTEGNO TRASFORMATORE   AGLM-STF
Coppia profili per sostegno trasformatore da fissare in larghezza sul fondo 
del leggio. Consente un facile posizionamento e montaggio del trasformatore 
grazie a speciali piccoli supporti che scorrono all’interno.
Regolabile in profondità con passo meccanico 25 mm. 

CARATTERISTICHE
•	 profili realizzati in acciaio zincato sp. 2,5 mm

FORNITURA
Confezione composta da:
•	 nr. 2 profili 
•	 nr. 4 supporti scorrevoli
•	 accessori di fissaggio

SOSTEGNO TRASFORMATORE

LARGHEZZA LEGGIO CODICE

600 AGLM-STF060

800 AGLM-STF080

1000 AGLM-STF100

1200 AGLM-STF120

1600 AGLM-STF160

AGLM		  LEGGIO MONOBLOCCO
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ALZATA   AGLM...A
CARATTERISTICHE
•	 involucro in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm
•	 porta in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm

FINITURA SUPERFICIALE
•	 grigio RAL 7035 bucciato

FORNITURA
•	 involucro
•	 porta avvitata

ALZATA

LARGHEZZA CODICE DIMENSIONI PASSAGGIO UTILE ING. CAVI

LEGGIO L A B F

600 AGLM060A 594 534 196 480
800 AGLM080A 794 734 196 680

1000 AGLM100A 994 934 196 880
1200 AGLM120A 1194 1134 196 1080
1600 AGLM160A 1594 1534 196 1480

AGLM  LEGGIO MONOBLOCCO |  accessori
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AGL leggii
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ZOCCOLO COMPONIBILE 

DIM. ARMADIO CODICE CODICE CODICE DIMENSIONI ZOCCOLO INTERASSE FORI

LARG. PROF. H = 100 H = 100 + 100 H = 200 L P L1 P1 P2

600 400 AGZ060104 AGZ060204 AGZ060204U 600 400 537 337 320
800 400 AGZ080104 AGZ080204 AGZ080204U 800 400 737 337 320

1000 400 AGZ100104 AGZ100204 AGZ100204U 1000 400 937 337 320
1200 400 AGZ120104 AGZ120204 AGZ120204U 1200 400 1137 337 320
1600 400 AGZ160104 AGZ160204 AGZ160204U 1600 400 1537 337 320

AGLM  LEGGIO MONOBLOCCO |  zoccolo

AGLM		  LEGGIO MONOBLOCCO

ZOCCOLO MODULARE   AGZ
Pratico e di facile montaggio si compone di nr. 4 angolari pressopiegati di 
altezza 100 mm / 200 mm e traverse frontali e laterali pressopiegate di 
altezza 100 mm / 200 mm.
Tutte le asole sono utilizzabili per il fissaggio a pavimento.

Lo zoccolo modulare H 200 mm è disponibile in due versioni:
•	 con traverse frontali e laterali H 100 + 100 mm
•	 con traverse uniche frontali e laterali H 200 mm

CARATTERISTICHE
•	 angolari in lamiera di acciaio sp. 2,5 mm con coperture frontali in PVC
•	 traverse frontali e laterali in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm

FINITURA SUPERFICIALE
•	 grigio RAL 7024 bucciato

100
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ZOCCOLO COMPONIBILE 

DIM. ARMADIO CODICE CODICE DIMENSIONI ZOCCOLO INTERASSE FORI

LARG. PROF. H = 100 H = 100 + 100 L P L1 P1 P2

600 400 AGZ060104AC AGZ060204AC 600 400 537 337 320
800 400 AGZ080104AC AGZ080204AC 800 400 737 337 320

1000 400 AGZ100104AC AGZ100204AC 1000 400 937 337 320
1200 400 AGZ120104AC AGZ120204AC 1200 400 1137 337 320
1600 400 AGZ160104AC AGZ160204AC 1600 400 1537 337 320

AGLM  LEGGIO MONOBLOCCO |  zoccolo

ZOCCOLO MODULARE   AGZ...AC
Traverse frontali e laterali di facile smontaggio per consentire un’agevole 
movimentazione e un comodo passaggio dei cavi dal fondo.
Si compone di nr. 4 angolari chiusi pressopiegati di altezza 100 mm e traverse 
frontali e laterali pressopiegate di altezza 100 mm.
Tutte le asole sono utilizzabili per il fissaggio a pavimento.

CARATTERISTICHE

•	 angolari in lamiera di acciaio sp. 2,5 mm
•	 traverse frontali e laterali in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm

FINITURA SUPERFICIALE
•	 grigio RAL 7024 bucciato

ACCESSORI COMPLEMENTARI

100
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AGL leggii
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AGLC		  LEGGIO COMPONIBILE

AGLC   POSSIBILI CONFIGURAZIONI

•	 base singola o doppia
•	 coperchio

NOTA
La base AGLC può essere fissata a pavimento oppure dotata di zoccolo, ruote o piedini di livellamento. 
Tutte le configurazioni sopra illustrate sono possibili anche con base a porta doppia e sono conformi CE, TÜV e UL Type 1 e 12.

•	 base singola o doppia
•	 mensola

•	 base singola o doppia
•	 alzata

•	 base singola o doppia
•	 mensola centrale
•	 coperchio

•	 base singola o doppia
•	 mensola centrale
•	 alzata

AGLC  LEGGIO COMPONIBILE |  configurazioni
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BASE   AGLC...B
CARATTERISTICHE
•	 involucro in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm
•	 porta in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm 
•	 pannello posteriore in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm*
•	 piastra di cablaggio in acciaio zincato sp. 2,0 mm
•	 fondo ingresso cavi regolabile con 2 moduli in acciaio zincato sp. 1,5 mm

FINITURA SUPERFICIALE
•	 grigio RAL 7035 bucciato

GRADO DI PROTEZIONE
•	 UL Type 12, secondo UL508A; UL50
•	 IP55 secondo EN 62208; EN 60529
•	 grado di protezione garantito dalla guarnizione poliuretanica bicomponente
•	 grado di resistenza all’urto IK10 secondo EN 62208, EN 62262

PRINCIPALI ACCESSORI ESCLUSI DALLA FORNITURA:
•	 zoccolo

FORNITURA 
•	 involucro
•	 fronte: porta cieca con mostrina fissa piccola box doppia aletta ∅ 3 mm, 	
	 battuta della porta a sx, reversibile a dx 
•	 retro: pannello retro avvitato
•	 piastra di cablaggio ribordata sui quattro lati regolabile in profondità
•	 fondo con ingresso cavi regolabile

* A richiesta fornibile con porta posteriore

AGLC  LEGGIO COMPONIBILE |  base porta singola

BASE PORTA SINGOLA
AGL leggii
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AGLC BASE PORTA SINGOLA ACCESSORI PRINCIPALI

DIMENSIONI CODICE PASSAGGIO UTILE INGRESSO CAVI FISS. PAVIMENTO DIM. PIASTRA ZOCCOLO MODULARE

L H P A B F G M N Lp Hp R (max) H 100 H 200**

600 700 400 AGLC0604B 513 637 445 240 400 310 504 634 350 AGZ060104 AGZ060204
600 700 500 AGLC0605B 513 637 445 340 400 410 504 634 450 AGZ060105 AGZ060205
800 700 400 AGLC0804B 713 637 645 240 600 310 704 634 350 AGZ080104 AGZ080204
800 700 500 AGLC0805B 713 637 645 340 600 410 704 634 450 AGZ080105 AGZ080205

AGLC  LEGGIO COMPONIBILE |  base porta singola

AGLC		  LEGGIO COMPONIBILE

R max
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Hp

Lp

piastra di cablaggio

** La versione standard dello zoccolo modulare H 200 mm si compone di traverse frontali e laterali H 100 mm. 
     È possibile ordinare le traverse frontali e laterali ad altezza unica H 200 mm aggiungendo il suffisso “U” al codice (Es.: AGZ060204U). Vedere pagina 308.
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AGLC BASE PORTA DOPPIA ACCESSORI PRINCIPALI

DIMENSIONI CODICE PASSAGGIO UTILE INGRESSO CAVI FISS. PAVIMENTO DIM. PIASTRA ZOCCOLO MODULARE

L H P A B F G M N Lp Hp R (max) H 100 H 200**

1000 700 400 AGLC1004B 913 637 845 240 800 310 904 634 350 AGZ100104 AGZ100204
1000 700 500 AGLC1005B 913 637 845 340 800 410 904 634 450 AGZ100105 AGZ100205
1200 700 400 AGLC1204B 1113 637 445 x 2 240 1000 310 1104 634 350 AGZ120104 AGZ120204
1200 700 500 AGLC1205B 1113 637 445 x 2 340 1000 410 1104 634 450 AGZ120105 AGZ120205
1600 700 400 AGLC1604B 1513 637 645 x 2 240 1400 310 1504 634 350 AGZ160104 AGZ160204
1600 700 500 AGLC1605B 1513 637 645 x 2 340 1400 410 1504 634 450 AGZ160105 AGZ160205

AGLC  LEGGIO COMPONIBILE |  base porta doppia

BASE DOPPIA PORTA
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piastra di cablaggio
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AGL leggii

** La versione standard dello zoccolo modulare H 200 mm si compone di traverse frontali e laterali H 100 mm. 
     È possibile ordinare le traverse frontali e laterali ad altezza unica H 200 mm aggiungendo il suffisso “U” al codice (Es.: AGZ120204U). Vedere pagina 308.
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ZOCCOLO COMPONIBILE 

DIM. ARMADIO CODICE CODICE CODICE DIMENSIONI ZOCCOLO INTERASSE FORI

LARG. PROF. H = 100 H = 100 + 100 H = 200 L P L1 P1 P2

600 400 AGZ060104 AGZ060204 AGZ060204U 600 400 537 337 320
600 500 AGZ060105 AGZ060205 AGZ060205U 600 500 537 437 420
800 400 AGZ080104 AGZ080204 AGZ080204U 800 400 737 337 320
800 500 AGZ080105 AGZ080205 AGZ080205U 800 500 737 437 420

1000 400 AGZ100104 AGZ100204 AGZ100204U 1000 400 937 337 320
1000 500 AGZ100105 AGZ100205 AGZ100205U 1000 500 937 437 420
1200 400 AGZ120104 AGZ120204 AGZ120204U 1200 400 1137 337 320
1200 500 AGZ120105 AGZ120205 AGZ120205U 1200 500 1137 437 420
1600 400 AGZ160104 AGZ160204 AGZ160204U 1600 400 1537 337 320
1600 500 AGZ160105 AGZ160205 AGZ160205U 1600 500 1537 437 420

AGLC  LEGGIO COMPONIBILE |  zoccolo

AGLC		  LEGGIO COMPONIBILE

ZOCCOLO MODULARE   AGZ
Pratico e di facile montaggio si compone di nr. 4 angolari pressopiegati di 
altezza 100 mm / 200 mm e traverse frontali e laterali pressopiegate di 
altezza 100 mm / 200 mm.
Tutte le asole sono utilizzabili per il fissaggio a pavimento.

Lo zoccolo modulare H 200 mm è disponibile in due versioni:
•	 con traverse frontali e laterali H 100 + 100 mm
•	 con traverse uniche frontali e laterali H 200 mm

CARATTERISTICHE
•	 angolari in lamiera di acciaio sp. 2,5 mm con coperture frontali in PVC
•	 traverse frontali e laterali in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm

FINITURA SUPERFICIALE
•	 grigio RAL 7024 bucciato

100

200

200L
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P P1 P2P1
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ZOCCOLO COMPONIBILE 

DIM. ARMADIO CODICE CODICE DIMENSIONI ZOCCOLO INTERASSE FORI

LARG. PROF. H = 100 H = 100 + 100 L P L1 P1 P2

600 400 AGZ060104AC AGZ060204AC 600 400 537 337 320
600 500 AGZ060105AC AGZ060205AC 600 500 537 437 420
800 400 AGZ080104AC AGZ080204AC 800 400 737 337 320
800 500 AGZ080105AC AGZ080205AC 800 500 737 437 420

1000 400 AGZ100104AC AGZ100204AC 1000 400 937 337 320
1000 500 AGZ100105AC AGZ100205AC 1000 500 937 437 420
1200 400 AGZ120104AC AGZ120204AC 1200 400 1137 337 320
1200 500 AGZ120105AC AGZ120205AC 1200 500 1137 437 420
1600 400 AGZ160104AC AGZ160204AC 1600 400 1537 337 320
1600 500 AGZ160105AC AGZ160205AC 1600 500 1537 437 420

AGLC  LEGGIO COMPONIBILE |  zoccoli

ZOCCOLO MODULARE   AGZ...AC
Traverse frontali e laterali di facile smontaggio per consentire un’agevole 
movimentazione e un comodo passaggio dei cavi dal fondo.
Si compone di nr. 4 angolari chiusi pressopiegati di altezza 100 mm e traverse 
frontali e laterali pressopiegate di altezza 100 mm.
Tutte le asole sono utilizzabili per il fissaggio a pavimento.

CARATTERISTICHE

•	 angolari in lamiera di acciaio sp. 2,5 mm
•	 traverse frontali e laterali in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm

FINITURA SUPERFICIALE
•	 grigio RAL 7024 bucciato

ACCESSORI COMPLEMENTARI
AGL leggii
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MENSOLA   AGLC...M
CARATTERISTICHE
•	 involucro in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm
•	 porta in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm completa di due profili in acciaio 		
	 zincato sp. 2,0 mm
•	 apertura porta 70°

FINITURA
•	 grigio RAL 7035 bucciato

GRADO DI PROTEZIONE
•	 UL Type 12, secondo UL508A; UL50
•	 IP55 secondo EN 62208; EN 60529
•	 grado di protezione garantito dalla guarnizione poliuretanica bicomponente
•	 grado di resistenza all’urto IK10 secondo EN 62208, EN 62262

FORNITURA
•	 involucro
•	 porta con box a doppia aletta ∅ 3 mm e coppia profili forati passo 		
	 meccanico 25 mm
•	 molle a gas per impedire la chiusura accidentale della porta
•	 guarnizione di tenuta
•	 accessori per il montaggio

PRINCIPALI ACCESSORI ESCLUSI DALLA FORNITURA:
•	 piastra di cablaggio
•	 traversini per fissaggio componenti

AGLC  LEGGIO COMPONIBILE |  mensola

AGLC		  LEGGIO COMPONIBILE



311

MENSOLA

DIMENSIONI BASE LEGGIO CODICE DIMENSIONI N. ACCESSORI

LARG. PROF. L H P CHIUSURE PIASTRA TRAVERSINI

600 400 AGLC0607M 600 295 700 2 AGLC -M060PA AGLC -M060TR
600 500 AGLC0608M 600 295 800 2 AGLC -M060PA AGLC -M060TR
800 400 AGLC0807M 800 295 700 2 AGLC -M080PA AGLC -M080TR
800 500 AGLC0808M 800 295 800 2 AGLC -M080PA AGLC -M080TR

1000 400 AGLC1007M 1000 295 700 2 AGLC -M100PA AGLC -M100TR
1000 500 AGLC1008M 1000 295 800 2 AGLC -M100PA AGLC -M100TR
1200 400 AGLC1207M 1200 295 700 2 AGLC -M120PA AGLC -M120TR
1200 500 AGLC1208M 1200 295 800 2 AGLC -M120PA AGLC -M120TR
1600 400 AGLC1607M 1600 295 700 3 AGLC -M160PA AGLC -M160TR
1600 500 AGLC1608M 1600 295 800 3 AGLC -M160PA AGLC -M160TR

AGLC  LEGGIO COMPONIBILE |  mensola

MENSOLA
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AGL leggii
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MENSOLA CENTRALE   AGL...MC
CARATTERISTICHE
•	 involucro in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm
•	 porta in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm completa di due profili in acciaio 		
	 zincato sp. 2,0 mm
•	 apertura porta 70°

FINITURA
•	 grigio RAL 7035 bucciato

GRADO DI PROTEZIONE
•	 UL Type 12, secondo UL508A; UL50
•	 IP55 secondo EN 62208; EN 60529
•	 grado di protezione garantito dalla guarnizione poliuretanica bicomponente
•	 grado di resistenza all’urto IK10 secondo EN 62208, EN 62262

FORNITURA
•	 involucro
•	 porta con box a doppia aletta ∅ 3 mm e coppia profili forati passo 		
	 meccanico 25 mm
•	 molle a gas per impedire la chiusura accidentale della porta
•	 guarnizione di tenuta
•	 accessori per il montaggio

PRINCIPALI ACCESSORI ESCLUSI DALLA FORNITURA
•	 coperchio
•	 piastra di cablaggio
•	 traversini per fissaggio componenti

AGLC  LEGGIO COMPONIBILE |  mensola centrale

AGLC		  LEGGIO COMPONIBILE
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MENSOLA CENTRALE

DIMENSIONI BASE CODICE DIMENSIONI N. ACCESSORI

LARG. PROF. L H P CHIUSURE COPERCHIO PIASTRA TRAVERSINI

600 400 AGLC0608MC 600 200 840 2 AGLC0604C AGLC -MC060PA AGLC -M060TR
600 500 AGLC0609MC 600 200 940 2 AGLC0605C AGLC -MC060PA AGLC -M060TR
800 400 AGLC0808MC 800 200 840 2 AGLC0804C AGLC -MC080PA AGLC -M080TR
800 500 AGLC0809MC 800 200 940 2 AGLC0805C AGLC -MC080PA AGLC -M080TR

1000 400 AGLC1008MC 1000 200 840 2 AGLC1004C AGLC -MC100PA AGLC -M100TR
1000 500 AGLC1009MC 1000 200 940 2 AGLC1005C AGLC -MC100PA AGLC -M100TR
1200 400 AGLC1208MC 1200 200 840 2 AGLC1204C AGLC -MC120PA AGLC -M120TR
1200 500 AGLC1209MC 1200 200 940 2 AGLC1205C AGLC -MC120PA AGLC -M120TR
1600 400 AGLC1608MC 1600 200 840 3 AGLC1604C AGLC -MC160PA AGLC -M160TR
1600 500 AGLC1609MC 1600 200 940 3 AGLC1605C AGLC -MC160PA AGLC -M160TR

AGLC  LEGGIO COMPONIBILE |  mensola centrale
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PIASTRA DI CABLAGGIO PER MENSOLA   AGLC-ML...PA
Piastra di cablaggio da utilizzare sia per la mensola centrale AGLC...MC che 
per la mensola AGLC...M.

CARATTERISTICHE
•	 realizzata in acciaio zincato sp. 2,0 mm

FORNITURA
•	 pezzo singolo
•	 coppia traversini 
•	 viteria di fissaggio

PIASTRA MENSOLA

LARGHEZZA CODICE DIMENSIONI

MENSOLA L P 

600 AGLC-ML060PA 530 220
800 AGLC-ML080PA 730 220

1000 AGLC-ML100PA 930 220
1200 AGLC-ML120PA 1130 220
1600 AGLC-ML160PA 1530 220

AGLC  LEGGIO COMPONIBILE |  mensola accessori

TRAVERSINO MENSOLA   AGLC-ML...TR
Coppia di traversini porta strumenti da utilizzare sia per la mensola centrale 
AGLC...MC che per la mensola AGLC...M.

CARATTERISTICHE
•	 realizzati in acciaio zincato sp. 2,0 mm

FORNITURA
•	 coppia traversini completa di viteria di fissaggio

COPPIA TRAVERSINI 

LARGHEZZA CODICE DIMENSIONI

MENSOLA L

600 AGLC-ML060TR 530
800 AGLC-ML080TR 730

1000 AGLC-ML100TR 930
1200 AGLC-ML120TR 1130
1600 AGLC-ML160TR 1530

AGLC		  LEGGIO COMPONIBILE
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MANIGLIA

LARGHEZZA CODICE 

LEGGIO

600 AGL -MG060
800 AGL -MG080

1000 AGL -MG100
1200 AGL -MG120
1600 AGL -MG160

AGLC  LEGGIO COMPONIBILE |  mensola accessori

ACCESSORI COMPLEMENTARI

MANIGLIA   AGL-MG
Da fissare alla porta sia della mensola centrale AGLC-MC che della mensola 
AGLC-M.

CARATTERISTICHE
•	 realizzata in lega di alluminio

FINITURA SUPERFICIALE
•	 grigio metallizzato

FORNITURA
•	 pezzo singolo completo di accessori di montaggio

AGL leggii
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ALZATA   AGLC...A
CARATTERISTICHE
•	 involucro pressopiegato in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm
•	 porta in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm completa di due profili in acciaio 		
	 zincato sp. 2,0 mm
•	 apertura porta 70°
•	 pannello posteriore in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm
•	 piastra di cablaggio in acciaio zincato sp. 2,5 mm

FINITURA SUPERFICIALE
•	 grigio RAL 7035 bucciato

GRADO DI PROTEZIONE
•	 UL Type 12, secondo UL508A; UL50
•	 IP55 secondo EN 62208; EN 60529
•	 grado di protezione garantito dalla guarnizione poliuretanica bicomponente
•	 grado di resistenza all’urto IK10 secondo EN 62208, EN 62262

FORNITURA
•	 involucro
•	 porta frontale con sistema di apertura verso il basso con box doppia aletta 	
	 ∅ 3 mm e coppia profili forati passo meccanico 25 mm
•	 fermo meccanico per impedire la chiusura accidentale della porta
•	 guarnizione di tenuta
•	 accessori per il montaggio

AGLC		  LEGGIO COMPONIBILE

AGLC  LEGGIO COMPONIBILE |  alzata
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ALZATA

DIMENSIONI BASE CODICE DIMENSIONI DIMENSIONI PIASTRA N.

CHIUSURELARG. PROF. L H P Lp Hp R (max)

600 400 AGLC0604A 600 470 400 503 404 274 2
600 500 AGLC0605A 600 470 500 503 404 374 2
800 400 AGLC0804A 800 470 400 703 404 274 2
800 500 AGLC0805A 800 470 500 703 404 374 2

1000 400 AGLC1004A 1000 470 400 903 404 274 2
1000 500 AGLC1005A 1000 470 500 903 404 374 2
1200 400 AGLC1204A 1200 470 400 1103 404 274 2
1200 500 AGLC1205A 1200 470 500 1103 404 374 2
1600 400 AGLC1604A 1600 470 400 1503 404 274 3
1600 500 AGLC1605A 1600 470 500 1503 404 374 3

AGLC  LEGGIO COMPONIBILE |  alzata
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COPERCHIO   AGLC...C
Utilizzabile sia per la copertura della base componibile che della mensola 
centrale.

CARATTERISTICHE
•	 realizzato in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm

FINITURA SUPERFICIALE
•	 grigio RAL 7035 bucciato

FORNITURA
•	 pezzo singolo completo di accessori di montaggio

COPERCHIO

DIMENSIONI LEGGIO CODICE DIMENSIONI

LARG. PROF. L P

600 400 AGLC0604C 600 390
600 500 AGLC0605C 600 490
800 400 AGLC0804C 800 390
800 500 AGLC0805C 800 490

1000 400 AGLC1004C 1000 390
1000 500 AGLC1005C 1000 490
1200 400 AGLC1204C 1200 390
1200 500 AGLC1205C 1200 490
1600 400 AGLC1604C 1600 390
1600 500 AGLC1605C 1600 490

AGLC  LEGGIO COMPONIBILE |  coperchio
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La porta frontale del leggio monoblocco e della base del leggio componibile è caratterizzata dal sistema di chiusura a cariglione con un ingombro interno ridotto, 
ereditato dalla lunga esperienza di Privius srl.
È dotata di mostrina fissa in poliammide nera ed inserto doppia aletta ∅ 3 mm, è incernierata a destra con battuta della porta a sinistra ed è reversibile. 
Specificare nell’ordine se si desidera la porta incernierata a sinistra.

La porta superiore della serie leggii monoblocco e quella delle mensole ed alzata del leggio componibile è dotata di box in zama e inserto doppia aletta ∅ 3 mm.

È comunque possibile dotare la soluzione leggii con sistemi di chiusura ed inserti differenti.

SISTEMI DI CHIUSURA

CODICE DESCRIZIONE

AG-MSS030 CHIUSURA STD CON INSERTO DOPPIA ALETTA ∅ 3 mm MOSTRINA FISSA PICCOLA CON CHIAVE

AG-BXZ030 CHIUSURA STD BOX INSERTO DOPPIA ALETTA ∅ 3 mm IN ZAMA CON CHIAVE

AG-MSS010 MOSTRINA PICCOLA FISSA

BOX ED INSERTI

DESCRIZIONE DIMENSIONE BOX IN ZAMA MOSTRINA PICCOLA

INSERTO CHIAVE INSERTO CHIAVE

D O P P I A  A L E T T A ∅ 3 mm AG-BX113Z AG-KY113Z AG- IN013 AG-KY013

Q U A D R O
7 mm AG-BX127Z AG-KY127Z AG- IN027 AG-KY027

8 mm AG-BX128Z AG-KY128Z AG- IN028 AG-KY028

T R I A N G O L O
6,5 mm AG-BX136Z AG-KY136Z AG- IN036 AG-KY036

8 mm AG-BX138Z AG-KY138Z AG- IN038 AG-KY038

SISTEMI DI CHIUSURA

AGLC  LEGGIO COMPONIBILE |  sistemi chiusura
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