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183AGS   ARMADIO COMPONIBILE SMART

Concepito per rappresentare un’alternativa in grado di rispondere alle esigenze 
del mercato, l’armadio AGS Smart rappresenta una soluzione diversa ma 
altrettanto valida per l’automazione industriale. Sono state rispettate le idee di 
fondo dell’armadio AGR di robustezza, resistenza, versatilità sviluppando un 
nuovo armadio più semplice, economicamente vantaggioso ma di qualità.

La sua semplice struttura saldata presenta la stessa foratura passo meccanico 
25 mm dell’armadio componibile AGR così da poter essere equipaggiato con 
gli stessi accessori.

L’armadio AGS Smart può essere quindi considerato come il “fratello minore” 
dell’armadio componibile AGR, attentamente studiato con l’intenzione di 
rispettarne le caratteristiche, ma in grado di coniugare qualità e prezzo così da 
soddisfare le esigenze del mercato.

AGS UNA SOLUZIONE SMART
AGS

VANTAGGI
•	 robustezza grazie alla struttura saldata

•	 versatilità grazie ai numerosi accessori 

•	 flessibilità grazie alle differenti configurazioni possibili

•	 funzionalità grazie alla compatibilità con accessori dell’armadio AGR

•	 economicamente vantaggioso grazie al nuovo concept costruttivo

•	 rapporto qualità prezzo

•	 certificazioni CE, UL, EAC

•	 personalizzabile 
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AGS porta cieca AGS porta finestra AGS porta doppia

AGS ARMADIO COMPONIBILE SMART

AGS   ARMADIO COMPONIBILE SMART

L’armadio AGS è stato attentamente studiato al fine di proporre un prodotto di 
qualità ed economicamente vantaggioso che rispecchiasse le caratteristiche di 
robustezza, resistenza e versatilità dell’armadio componibile AGR.

Caratteristica principale dell’armadio AGS è la sua struttura saldata con tetto e 
retro solidali tra loro, ottenuti da un unico foglio di lamiera da cui sono ottenuti 
anche i montanti posteriori e il telaio del tetto. 

I montanti anteriori sono gli stessi dell’armadio componibile AGR in profilato di 
lamiera di acciaio ripegati 10 volte. Tutti i montanti e le strutture saldate di tetto 
e fondo presentano la stessa foratura passo meccanico 25 mm dell’armadio 
AGR. Ciò ha permesso di dotare l’armadio AGS di porte, piastre di cablaggio 
ed accessori interni progettati per l’AGR come traversino rientrante o a filo, 
ripiani fissi o scorrevoli, fondo ingresso cavi cieco o con spazzole, tutti gli 
accessori per le porte AG e perfino i montanti e telai rack 19”.

Sono compatibili con la soluzione AGS anche tutti gli accessori di sollevamento, 
lampade, finecorsa, dispositivo di sicurezza lampeggiante e gli accessori di 
controllo temperatura come filtri, ventilatori e condizionatori AG.

L’armadio AGS può inoltre essere configurato in soluzione modulare con porte 
esterne o porte interne utilizzando la stessa componentistica prevista per la 
soluzione AGR modulare.

Come per l’armadio AGR, i montanti verticali sono ribordati esternamente, 
hanno bordi smussati ed una canalina integrata che assicura il grado IP.

Il grado IP è inoltre garantito dalla guarnizione poliuretanica bicomponente 
applicata a macchina in colata continua senza giunzione all’interno della porta 
e ai pannelli laterali che completano la configurazione dell’armadio AGS.

L’armadio AGS è disponibile in 36 dimensioni, con una larghezza che varia 
da 600 mm a 1200 mm, un’altezza che varia da 1600 mm a 2000 mm ed 
una profondità che varia da 400 mm a 600 mm. È proposto con porta frontale 
singola cieca o finestra oppure con porta doppia.

L’armadio AGS viene fornito standard colore grigio RAL 7035 bucciato.
A richiesta sono disponibili altre tinte RAL e finiture come ad esempio lucido, 
opaco, liscio, goffrato e testurizzato.
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AGS AD HOC
AGS

AGS   ARMADIO COMPONIBILE SMART

L’armadio componibile AGS viene fornito montato e, come tutti i prodotti Auger, 
può essere personalizzato in base alle necessità del singolo cliente.

Possono essere eseguite forature a disegno su porte e pannelli, alettature, 
forature e filettature delle piastre di cablaggio, in modo da ridurre il tempo di 
cablaggio e di installazione di accessori.

L’armadio componibile AGS si presta ad essere unito in batterie, sia di piccole 
che di grandi dimensioni, che sono fornite montate e certificate UL Type 12.

L’unione in batteria degli armadi AGS è ottenibile grazie agli appositi 
accessori di unione dell’armadio AGS, tra cui spicca la particolare guarnizione 
sagomata, utilizzata anche per l’armadio AGR, che non comporta incrementi 
alla lunghezza totale della batteria.

Come per i singoli armadi AGS, anche le batterie di armadi possono essere 
personalizzate in base alle necessità, con forature, filettature, alettature, finiture 
superficiali, o lavorazioni a disegno.

PERSONALIZZA LA BATTERIA DI ARMADI AGS

Gli armadi AGS uniti in batteria possono essere modificati e personalizzati per 
forature, filettature, alettature, filettature piastre di cablaggio e finiture colore.

Fornendo la batteria AGS personalizzata e montata si diminuiranno i tempi di 
lavoro per l’installazione delle componenti interne. 

Le batterie AGS sono certificate CE, TÜV, UL Type 12, EAC, IP55 ed IK10.
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PANNELLI LATERALI
•	 robusti pannelli in lamiera di acciaio

•	 asportabili, fissati alla struttura tramite viti a scomparsa

•	 guarnizione in schiuma poliuretanica bicomponente applicata all’interno in 	
	 colata continua senza giunzione per garantire il grado IP

•	 dotati di perni di messa a terra

robusti montanti verticali
ripiegati 10 volte 
con canalina integrata

chiusura standard 
a cariglione

porta reversibile 
con telaio di rinforzo 

ingresso cavi modulare

struttura saldata

cerniere invisibili all’esterno,
apertura standard 130°,
disponibile 180°

AGS ARMADIO COMPONIBILE SMART

STRUTTURA AGS
•	 struttura saldata con retro e tetto solidali fra loro 

•	 robusti montanti privi di bordi taglienti, con canalina integrata per garantire 	
	 il grado IP

•	 foratura alternata passo meccanico 25 mm su tutti i profili per una 		
	 maggior possibilità di scelta del posizionamento degli accessori interni

•	 compatibilità con gli accessori interni dell’armadio componibile AGR

rotella

AGS   ARMADIO COMPONIBILE SMART
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INGRESSO CAVI
•	 ampia apertura per il passaggio di cavi

•	 regolabile, composto da moduli in acciaio zincato con doppia piega per 	
	 conferire maggior rigidità e robustezza oltre che per tutelare l’integrità dei 	
	 cavi passanti al di sotto

•	 moduli fissati alla struttura del fondo tramite accessori metallici e viti così 		
	 da ottenere la compensazione automatica del potenziale

PORTA AG
•	 porta reversibile con mostrina fissa ed inserto doppia aletta ∅ 3 mm, 		
	 battuta della porta a sx, possibilità di montare inserti e maniglie diverse

•	 sistema di apertura a cariglioni con chiusura in 4 punti

•	 telaio di rinforzo in acciaio zincato fissato all’interno, con forature tonde e 	
	 quadre per consentire il fissaggio di accessori e cavi

•	 guarnizione in schiuma poliuretanica bicomponente applicata all’interno in 	
	 colata continua senza giunzione per garantire il grado IP

•	 rotella montata sul telaio di rinforzo interno alla porta per agevolare la 		
	 chiusura in caso di carichi pesanti installati sulla porta, come ad esempio un 	
	 condizionatore

•	 apertura porta 130°, disponibile porta con apertura 180°

PIASTRA DI CABLAGGIO
•	 realizzata in acciaio zincato ribordata sui quattro lati

•	 piastra di cablaggio ad inserimento frontale regolabile in profondità con 		
	 passo meccanico 25 mm

•	 è possibile allestire l’armadio AGS con fino a tre piastre.
	 Ad esempio è possibile montare due piastre di cablaggio laterali sui lati 		
	 dell’armadio ed una piastre ad inserimento frontale

•	 piastra di cablaggio ad inserimento laterale fornita con guida 			 
	 d’inserimento, regolabile in profondità con passo meccanico 25 mm

•	 tutte le piastre possono essere fornite con filettature fino a 6MA e forature 		
	 così da agevolare il cablaggio

•	 a richiesta sono fornibili piastre di cablaggio con dimensioni fuori standard 	
	 oppure incernierate

ZOCCOLO
•	 zoccolo componibile

•	 zoccolo unico saldato 

•	 verniciato colore grigio grafite RAL 7024 bucciato. A richiesta sono 		
	 disponibili altre tinte RAL e finiture come ad esempio lucido, opaco, liscio, 	
	 goffrato e testurizzato

CERTIFICAZIONI AGS SINGOLO E IN BATTERIA
•	 grado di protezione IP55, UL Type12

•	 grado di protezione IP66 con kit fondo cieco
•	 grado di resistenza all’urto IK10

•	 certificato CE, TÜV, UL, RINA

•	 omologazione EAC

AGS ARMADIO COMPONIBILE SMART

AGS   ARMADIO COMPONIBILE SMART

AGS
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CARATTERISTICHE
•	 struttura in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm
•	 porta frontale in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm con telaio tubolare di 		
	 rinforzo in acciaio zincato 
•	 fondo ingresso cavi regolabile con moduli in acciaio zincato sp. 1,5 mm

FINITURA SUPERFICIALE
•	 grigio RAL 7035 bucciato

GRADO DI PROTEZIONE
•	 UL Type 12, secondo UL508A; UL50
•	 IP55 secondo EN 62208; EN 60529
•	 grado di protezione garantito dalla guarnizione poliuretanica bicomponente
•	 grado di resistenza all’urto IK10 secondo EN 62208, EN 62262

FORNITURA
Armadio montato così composto:
•	 fronte: porta cieca con mostrina fissa inserto doppia aletta ∅ 3 mm, battuta 	
	 della porta a sx, reversibile a dx
•	 fondo con ingresso cavi regolabile

PRINCIPALI ACCESSORI ESCLUSI DALLA FORNITURA
•	 piastra di cablaggio
•	 coppia pannelli laterali
•	 zoccolo
•	 kit golfari di sollevamento

L’armadio AGS utilizza gli accessori interni dell’armadio componibile AGR.

AGS   ARMADIO COMPONIBILE SMART  |  porta singola cieca

AGS		 ARMADIO COMPONIBILE SMART
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600 CODICI ARMADIO MONTATO ACCESSORI PRINCIPALI

DIMENSIONI PORTA CIECA
 

PIASTRA INS. 
FRONTALE*

PIASTRA INS. 
LATERALE

PANNELLI 
LATERALI

ZOCCOLO MODULARE

LARG. ALT. PROF. H 100 H 200**

600 1600 400 AGS061604 AG-PA0616F AGR-PA0616L AGS1604L AGZ060104AS AGZ060204AS
600 1600 500 AGS061605 AG-PA0616F AGR-PA0616L AGS1605L AGZ060105AS AGZ060205AS
600 1600 600 AGS061606 AG-PA0616F AGR-PA0616L AGS1606L AGZ060106AS AGZ060206AS
600 1800 400 AGS061804 AG-PA0618F AGR-PA0618L AGS1804L AGZ060104AS AGZ060204AS
600 1800 500 AGS061805 AG-PA0618F AGR-PA0618L AGS1805L AGZ060105AS AGZ060205AS
600 1800 600 AGS061806 AG-PA0618F AGR-PA0618L AGS1806L AGZ060106AS AGZ060206AS
600 2000 400 AGS062004 AG-PA0620F AGR-PA0620L AGS2004L AGZ060104AS AGZ060204AS
600 2000 500 AGS062005 AG-PA0620F AGR-PA0620L AGS2005L AGZ060105AS AGZ060205AS
600 2000 600 AGS062006 AG-PA0620F AGR-PA0620L AGS2006L AGZ060106AS AGZ060206AS

PORTA SINGOLA
AGS

800 CODICI ARMADIO MONTATO ACCESSORI PRINCIPALI

DIMENSIONI PORTA CIECA
 

PIASTRA INS. 
FRONTALE*

PIASTRA INS. 
LATERALE

PANNELLI 
LATERALI

ZOCCOLO MODULARE

LARG. ALT. PROF. H 100 H 200**

800 1600 400 AGS081604 AG-PA0816F AGR-PA0816L AGS1604L AGZ080104AS AGZ080204AS
800 1600 500 AGS081605 AG-PA0816F AGR-PA0816L AGS1605L AGZ080105AS AGZ080205AS
800 1600 600 AGS081606 AG-PA0816F AGR-PA0816L AGS1606L AGZ080106AS AGZ080206AS
800 1800 400 AGS081804 AG-PA0818F AGR-PA0818L AGS1804L AGZ080104AS AGZ080204AS
800 1800 500 AGS081805 AG-PA0818F AGR-PA0818L AGS1805L AGZ080105AS AGZ080205AS
800 1800 600 AGS081806 AG-PA0818F AGR-PA0818L AGS1806L AGZ080106AS AGZ080206AS
800 2000 400 AGS082004 AG-PA0820F AGR-PA0820L AGS2004L AGZ080104AS AGZ080204AS
800 2000 500 AGS082005 AG-PA0820F AGR-PA0820L AGS2005L AGZ080105AS AGZ080205AS
800 2000 600 AGS082006 AG-PA0820F AGR-PA0820L AGS2006L AGZ080106AS AGZ080206AS

1000 CODICI ARMADIO MONTATO ACCESSORI PRINCIPALI

DIMENSIONI PORTA CIECA PIASTRA INS. PIASTRA INS. PANNELLI ZOCCOLO MODULARE

LARG. ALT. PROF. FRONTALE* LATERALE LATERALI H 100 H 200**

1000 1600 400 AGS101604 AG - PA1016F AGR - PA1016L AGS1604L AGZ100104AS AGZ100204AS
1000 1600 500 AGS101605 AG - PA1016F AGR - PA1016L AGS1605L AGZ100105AS AGZ100205AS
1000 1600 600 AGS101606 AG - PA1016F AGR - PA1016L AGS1606L AGZ100106AS AGZ100206AS
1000 1800 400 AGS101804 AG - PA1018F AGR - PA1018L AGS1804L AGZ100104AS AGZ100204AS
1000 1800 500 AGS101805 AG - PA1018F AGR - PA1018L AGS1805L AGZ100105AS AGZ100205AS
1000 1800 600 AGS101806 AG - PA1018F AGR - PA1018L AGS1806L AGZ100106AS AGZ100206AS
1000 2000 400 AGS102004 AG - PA1020F AGR - PA1020L AGS2004L AGZ100104AS AGZ100204AS
1000 2000 500 AGS102005 AG - PA1020F AGR - PA1020L AGS2005L AGZ100105AS AGZ100205AS
1000 2000 600 AGS102006 AG - PA1020F AGR - PA1020L AGS2006L AGZ100106AS AGZ100206AS

* Ordinare separatamente il kit di inserimento piastra frontale regolabile in profondità codice AG-PA000FR. 
** La versione standard dello zoccolo modulare H 200 mm si compone di traverse frontali e laterali H 100 mm. 
     È possibile ordinare le traverse frontali e laterali ad altezza unica H 200 mm aggiungendo il suffisso “U” al codice (Es.: AGZ060204ASU). Vedere pagina 203.
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* Con pannelli laterali montati aggiungere 10 mm

AGS		 ARMADIO COMPONIBILE SMART

AGS   ARMADIO COMPONIBILE SMART  |  porta singola cieca
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PORTA SINGOLA

CODICE DIMENSIONI

 PORTA CIECA DIMENSIONI ARMADIO PASSAGGIO UTILE LUCE UTILE PORTA ING. CAVI  FISS. PAVIMENTO

L* H P A B C D E F G M N

AGS061604 600 1605 400 509 1530 309 445 1445 445 245 400 282
AGS061605 600 1605 500 509 1530 409 445 1445 445 345 400 382
AGS061606 600 1605 600 509 1530 509 445 1445 445 445 400 482
AGS061804 600 1805 400 509 1730 309 445 1645 445 245 400 282
AGS061805 600 1805 500 509 1730 409 445 1645 445 345 400 382
AGS061806 600 1805 600 509 1730 509 445 1645 445 445 400 482
AGS062004 600 2005 400 509 1930 309 445 1845 445 245 400 282
AGS062005 600 2005 500 509 1930 409 445 1845 445 345 400 382
AGS062006 600 2005 600 509 1930 509 445 1845 445 445 400 482
AGS081604 800 1605 400 709 1530 309 645 1445 645 245 600 282
AGS081605 800 1605 500 709 1530 409 645 1445 645 345 600 382
AGS081606 800 1605V 600 709 1530 509 645 1445 645 445 600 482
AGS081804 800 1805 400 709 1730 309 645 1645 645 245 600 282
AGS081805 800 1805 500 709 1730 409 645 1645 645 345 600 382
AGS081806 800 1805 600 709 1730 509 645 1645 645 445 600 482
AGS082004 800 2005 400 709 1930 309 645 1845 645 245 600 282
AGS082005 800 2005 500 709 1930 409 645 1845 645 345 600 382
AGS082006 800 2005 600 709 1930 509 645 1845 645 445 600 482
AGS101604 1000 1605 400 909 1530 309 845 1445 845 245 800 282
AGS101605 1000 1605 500 909 1530 409 845 1445 845 345 800 382
AGS101606 1000 1605 600 909 1530 509 845 1445 845 445 800 482
AGS101804 1000 1805 400 909 1730 309 845 1645 845 245 800 282
AGS101805 1000 1805 500 909 1730 409 845 1645 845 345 800 382
AGS101806 1000 1805 600 909 1730 509 845 1645 845 445 800 482
AGS102004 1000 2005 400 909 1930 309 845 1845 845 245 800 282
AGS102005 1000 2005 500 909 1930 409 845 1845 845 345 800 382
AGS102006 1000 2005 600 909 1930 509 845 1845 845 445 800 482

AGS   ARMADIO COMPONIBILE SMART  |  porta singola cieca

AGS
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CARATTERISTICHE
•	 struttura in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm
•	 porta finestra in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm con telaio tubolare di 		
	 rinforzo in acciaio zincato e lastra in plexiglas trasparente sp. 4,0 mm*

•	 fondo ingresso cavi regolabile con moduli in acciaio zincato sp. 1,5 mm

FINITURA SUPERFICIALE
•	 grigio RAL 7035 bucciato

GRADO DI PROTEZIONE
•	 UL Type12, secondo UL508A; UL50
•	 IP55 secondo EN 62208; EN 60529
•	 grado di protezione garantito dalla guarnizione poliuretanica bicomponente
•	 grado di resistenza all’urto IK10 secondo EN 62208, EN 62262

FORNITURA
Armadio montato così composto:
•	 fronte: porta finestra con mostrina fissa inserto doppia aletta ∅ 3 mm, 		
	 battuta della porta a sx, reversibile a dx
•	 fondo con ingresso cavi regolabile

* Porta con vetro temprato o con lastra in policarbonato ignifugo disponibile a richiesta

PRINCIPALI ACCESSORI ESCLUSI DALLA FORNITURA
•	 piastra di cablaggio
•	 coppia pannelli laterali
•	 zoccolo
•	 kit golfari di sollevamento

L’armadio AGS utilizza gli accessori interni dell’armadio componibile AGR.

AGS   ARMADIO COMPONIBILE SMART  |  porta finestra

AGS		 ARMADIO COMPONIBILE SMART
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PORTA FINESTRA

600 CODICI ARMADIO MONTATO ACCESSORI PRINCIPALI

DIMENSIONI PORTA FINESTRA
 

PIASTRA INS. 
FRONTALE*

PIASTRA INS. 
LATERALE

PANNELLI 
LATERALI

ZOCCOLO MODULARE

LARG. ALT. PROF. H 100 H 200**

600 1600 400 AGS061604PX AG-PA0616F AGR-PA0616L AGS1604L AGZ060104AS AGZ060204AS
600 1600 500 AGS061605PX AG-PA0616F AGR-PA0616L AGS1605L AGZ060105AS AGZ060205AS
600 1600 600 AGS061606PX AG-PA0616F AGR-PA0616L AGS1606L AGZ060106AS AGZ060206AS
600 1800 400 AGS061804PX AG-PA0618F AGR-PA0618L AGS1804L AGZ060104AS AGZ060204AS
600 1800 500 AGS061805PX AG-PA0618F AGR-PA0618L AGS1805L AGZ060105AS AGZ060205AS
600 1800 600 AGS061806PX AG-PA0618F AGR-PA0618L AGS1806L AGZ060106AS AGZ060206AS
600 2000 400 AGS062004PX AG-PA0620F AGR-PA0620L AGS2004L AGZ060104AS AGZ060204AS
600 2000 500 AGS062005PX AG-PA0620F AGR-PA0620L AGS2005L AGZ060105AS AGZ060205AS
600 2000 600 AGS062006PX AG-PA0620F AGR-PA0620L AGS2006L AGZ060106AS AGZ060206AS

800 CODICI ARMADIO MONTATO ACCESSORI PRINCIPALI

DIMENSIONI PORTA FINESTRA
 

PIASTRA INS. 
FRONTALE*

PIASTRA INS. 
LATERALE

PANNELLI 
LATERALI

ZOCCOLO MODULARE

LARG. ALT. PROF. H 100 H 200**

800 1600 400 AGS081604PX AG-PA0816F AGR-PA0816L AGS1604L AGZ080104AS AGZ080204AS
800 1600 500 AGS081605PX AG-PA0816F AGR-PA0816L AGS1605L AGZ080105AS AGZ080205AS
800 1600 600 AGS081606PX AG-PA0816F AGR-PA0816L AGS1606L AGZ080106AS AGZ080206AS
800 1800 400 AGS081804PX AG-PA0818F AGR-PA0818L AGS1804L AGZ080104AS AGZ080204AS
800 1800 500 AGS081805PX AG-PA0818F AGR-PA0818L AGS1805L AGZ080105AS AGZ080205AS
800 1800 600 AGS081806PX AG-PA0818F AGR-PA0818L AGS1806L AGZ080106AS AGZ080206AS
800 2000 400 AGS082004PX AG-PA0820F AGR-PA0820L AGS2004L AGZ080104AS AGZ080204AS
800 2000 500 AGS082005PX AG-PA0820F AGR-PA0820L AGS2005L AGZ080105AS AGZ080205AS
800 2000 600 AGS082006PX AG-PA0820F AGR-PA0820L AGS2006L AGZ080106AS AGZ080206AS

1000 CODICI ARMADIO MONTATO ACCESSORI PRINCIPALI

DIMENSIONI PORTA FINESTRA PIASTRA INS. PIASTRA INS. PANNELLI ZOCCOLO MODULARE

LARG. ALT. PROF. FRONTALE* LATERALE LATERALI H 100 H 200**

1000 1600 400 AGS101604PX AG - PA1016F AGR - PA1016L AGS1604L AGZ100104AS AGZ100204AS
1000 1600 500 AGS101605PX AG - PA1016F AGR - PA1016L AGS1605L AGZ100105AS AGZ100205AS
1000 1600 600 AGS101606PX AG - PA1016F AGR - PA1016L AGS1606L AGZ100106AS AGZ100206AS
1000 1800 400 AGS101804PX AG - PA1018F AGR - PA1018L AGS1804L AGZ100104AS AGZ100204AS
1000 1800 500 AGS101805PX AG - PA1018F AGR - PA1018L AGS1805L AGZ100105AS AGZ100205AS
1000 1800 600 AGS101806PX AG - PA1018F AGR - PA1018L AGS1806L AGZ100106AS AGZ100206AS
1000 2000 400 AGS102004PX AG - PA1020F AGR - PA1020L AGS2004L AGZ100104AS AGZ100204AS
1000 2000 500 AGS102005PX AG - PA1020F AGR - PA1020L AGS2005L AGZ100105AS AGZ100205AS
1000 2000 600 AGS102006PX AG - PA1020F AGR - PA1020L AGS2006L AGZ100106AS AGZ100206AS

AGS   ARMADIO COMPONIBILE SMART  |  porta finestra

AGS

* Ordinare separatamente il kit di inserimento piastra frontale regolabile in profondità codice AG-PA000FR. 
** La versione standard dello zoccolo modulare H 200 mm si compone di traverse frontali e laterali H 100 mm. 
     È possibile ordinare le traverse frontali e laterali ad altezza unica H 200 mm aggiungendo il suffisso “U” al codice (Es.: AGZ060204ASU). Vedere pagina 203.
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* Con pannelli laterali montati aggiungere 10 mm

AGS   ARMADIO COMPONIBILE SMART  |  porta finestra

AGS		 ARMADIO COMPONIBILE SMART
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PORTA FINESTRA

AGS   ARMADIO COMPONIBILE SMART  |  porta finestra

CODICE DIMENSIONI ARMADIO AGS PORTA SINGOLA FINESTRA

 PORTA FINESTRA DIMENSIONI ARMADIO PASSAGGIO UTILE DIM. FINESTRA ING. CAVI FISS. PAVIMENTO

L* H P A B C W X F G M N

AGS061604PX 600 1605 400 509 1530 309 435 1435 445 245 400 282
AGS061605PX 600 1605 500 509 1530 409 435 1435 445 345 400 382
AGS061606PX 600 1605 600 509 1530 509 435 1435 445 445 400 482
AGS061804PX 600 1805 400 509 1730 309 435 1635 445 245 400 282
AGS061805PX 600 1805 500 509 1730 409 435 1635 445 345 400 382
AGS061806PX 600 1805 600 509 1730 509 435 1635 445 445 400 482
AGS062004PX 600 2005 400 509 1930 309 435 1835 445 245 400 282
AGS062005PX 600 2005 500 509 1930 409 435 1835 445 345 400 382
AGS062006PX 600 2005 600 509 1930 509 435 1835 445 445 400 482
AGS081604PX 800 1605 400 709 1530 309 635 1435 645 245 600 282
AGS081605PX 800 1605 500 709 1530 409 635 1435 645 345 600 382
AGS081606PX 800 1605 600 709 1530 509 635 1435 645 445 600 482
AGS081804PX 800 1805 400 709 1730 309 635 1635 645 245 600 282
AGS081805PX 800 1805 500 709 1730 409 635 1635 645 345 600 382
AGS081806PX 800 1805 600 709 1730 509 635 1635 645 445 600 482
AGS082004PX 800 2005 400 709 1930 309 635 1835 645 245 600 282
AGS082005PX 800 2005 500 709 1930 409 635 1835 645 345 600 382
AGS082006PX 800 2005 600 709 1930 509 635 1835 645 445 600 482
AGS101604PX 1000 1605 400 909 1530 309 835 1435 845 245 800 282
AGS101605PX 1000 1605 500 909 1530 409 835 1435 845 345 800 382
AGS101606PX 1000 1605 600 909 1530 509 835 1435 845 445 800 482
AGS101804PX 1000 1805 400 909 1730 309 835 1635 845 245 800 282
AGS101805PX 1000 1805 500 909 1730 409 835 1635 845 345 800 382
AGS101806PX 1000 1805 600 909 1730 509 835 1635 845 445 800 482
AGS102004PX 1000 2005 400 909 1930 309 835 1835 845 245 800 282
AGS102005PX 1000 2005 500 909 1930 409 835 1835 845 345 800 382
AGS102006PX 1000 2005 600 909 1930 509 835 1835 845 445 800 482

AGS
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CARATTERISTICHE
•	 struttura in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm
•	 porta frontale in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm con telaio tubolare di 		
	 rinforzo in acciaio zincato
•	 fondo ingresso cavi regolabile con moduli in lamiera zincata sp. 1,5 mm

FINITURA SUPERFICIALE
•	 grigio RAL 7035 bucciato

GRADO DI PROTEZIONE
•	 UL Type 12, secondo UL508A; UL50
•	 IP55 secondo EN 62208; EN 60529
•	 grado di protezione garantito dalla guarnizione poliuretanica bicomponente
•	 grado di resistenza all’urto IK10 secondo EN 62208, EN 62262

FORNITURA
Armadio montato così composto:
•	 fronte: porta doppia cieca con mostrina fissa inserto doppia aletta ∅ 3 mm, 	
	 battuta della porta a sx, reversibile a dx
•	 fondo in acciaio zincato con ingresso cavi regolabile

AGS   ARMADIO COMPONIBILE SMART  |  porta doppia

PRINCIPALI ACCESSORI ESCLUSI DALLA FORNITURA
•	 piastra di cablaggio
•	 coppia pannelli laterali
•	 zoccolo
•	 kit golfari di sollevamento

L’armadio AGS utilizza gli accessori interni dell’armadio componibile AGR.

AGS		 ARMADIO COMPONIBILE SMART
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1200 CODICI ARMADIO MONTATO ACCESSORI PRINCIPALI

DIMENSIONI PORTA CIECA PIASTRA INS. PIASTRA INS. PANNELLI ZOCCOLO MODULARE

LARG. ALT. PROF. FRONTALE* LATERALE LATERALI H 100 H 200**

1200 1600 400 AGS121604 AG - PA1216F AGR - PA1216L AGS1604L AGZ120104AS AGZ120204AS
1200 1600 500 AGS121605 AG - PA1216F AGR - PA1216L AGS1605L AGZ120105AS AGZ120205AS
1200 1600 600 AGS121606 AG - PA1216F AGR - PA1216L AGS1606L AGZ120106AS AGZ120206AS
1200 1800 400 AGS121804 AG - PA1218F AGR - PA1218L AGS1804L AGZ120104AS AGZ120204AS
1200 1800 500 AGS121805 AG - PA1218F AGR - PA1218L AGS1805L AGZ120105AS AGZ120205AS
1200 1800 600 AGS121806 AG - PA1218F AGR - PA1218L AGS1806L AGZ120106AS AGZ120206AS
1200 2000 400 AGS122004 AG - PA1220F AGR - PA1220L AGS2004L AGZ120104AS AGZ120204AS
1200 2000 500 AGS122005 AG - PA1220F AGR - PA1220L AGS2005L AGZ120105AS AGZ120205AS
1200 2000 600 AGS122006 AG - PA1220F AGR - PA1220L AGS2006L AGZ120106AS AGZ120206AS

* Ordinare separatamente il kit di inserimento piastra frontale regolabile in profondità codice AG-PA000FR.
** La versione standard dello zoccolo modulare H 200 mm si compone di traverse frontali e laterali H 100 mm. 
     È possibile ordinare le traverse frontali e laterali ad altezza unica H 200 mm aggiungendo il suffisso “U” al codice (Es.: AGZ120204ASU). Vedere pagina 203.

PORTA DOPPIA
AGS
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* Con pannelli laterali montati aggiungere 10 mm
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CODICE ARMADIO DIMENSIONI

 PORTA CIECA DIMENSIONI ARMADIO PASSAGGIO UTILE LUCE UTILE PORTA ING. CAVI FISS. PAVIMENTO

L* H P A B C D E F G M N

AGR121604 1200 1605 400 1109 1530 309 445 1445 1045 245 1000 282
AGR121605 1200 1605 500 1109 1530 409 445 1445 1045 345 1000 382
AGR121606 1200 1605 600 1109 1530 509 445 1445 1045 445 1000 482
AGR121804 1200 1805 400 1109 1730 309 445 1645 1045 245 1000 282
AGR121805 1200 1805 500 1109 1730 409 445 1645 1045 345 1000 382
AGR121806 1200 1805 600 1109 1730 509 445 1645 1045 445 1000 482
AGR122004 1200 2005 400 1109 1930 309 445 1845 1045 245 1000 282
AGR122005 1200 2005 500 1109 1930 409 445 1845 1045 345 1000 382
AGR122006 1200 2005 600 1109 1930 509 445 1845 1045 445 1000 482

PORTA DOPPIA
AGS

AGS   ARMADIO COMPONIBILE SMART  |  porta doppia
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COPPIA PANNELLI LATERALI   AGS...L
Coppia pannelli laterali per armadio componibile AGS utilizzabili anche in 
presenza di cerniere 180°.

CARATTERISTICHE
•	 realizzati in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm

FINITURA SUPERFICIALE
•	 grigio RAL 7035 bucciato

FORNITURA
•	 coppia di pannelli laterali completi di accessori di montaggio

COPPIA PANNELLI LATERALI

D IMENS ION I  ARMADIO CODICE D IMENS ION I

ALT. PROF.  H P

1600 400 AGS1604L 1580 365
1600 500 AGS1605L 1580 465
1600 600 AGS1606L 1580 565
1800 400 AGS1804L 1780 365
1800 500 AGS1805L 1780 465
1800 600 AGS1806L 1780 565
2000 400 AGS2004L 1980 365
2000 500 AGS2005L 1980 465
2000 600 AGS2006L 1980 565

P

H-60

P-84

H

AGS		 ARMADIO COMPONIBILE SMART
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ACCESSORI COMPLEMENTARI 

AGS   ARMADIO COMPONIBILE SMART  |  accessori complementari

L’armadio AGS all’interno presenta la stessa struttura dell’armadio AGR. Per completare la configurazione interna dell’armadio AGS possono quindi essere utilizzati 
i seguenti accessori dell’armadio AGR:

PIASTRE DI CABLAGGIO				    pag. 60
•	 piastra di cablaggio ad inserimento frontale 
•	 piastra di cablaggio ad inserimento laterale
•	 piastra supplementare
•	 piastra laterale
•	 piastre ridotte

ALLESTIMENTO INTERNO				    pag. 70
•	 traversino rientrante
•	 traversino a filo
•	 traversino centrale
•	 traversino supporto canala
•	 profilo laterale
•	 profilo verticale
•	 ripiano fisso
•	 ripiano scorrevole
•	 corpi illuminanti
•	 dispositivo di sicurezza lampeggiante
•	 finecorsa

PORTE E ACCESSORI 					     pag. 83
•	 porta interna
•	 porta laterale
•	 porta doppia
•	 cerniere 180 gradi
•	 fermo porta
•	 traversino porta
•	 piano lavoro
•	 ribaltina esterna
•	 tasca porta schemi
•	 sistemi di chiusura

INGRESSO CAVI E ACCESSORI				   pag. 90
•	 fondo ingresso cavi cieco
•	 fondo ingresso cavi con spazzole
•	 fondo ingresso con gomma
•	 sostegno trasformatore
•	 profilo fissaggio cavi
•	 piedini di livellamento
•	 ruote

ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO			   pag. 114
•	 traverse di sollevamento
•	 squadrette
•	 golfari
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AGS		 ARMADIO COMPONIBILE SMART

ZOCCOLO MODULARE   AGZ
Pratico e di facile montaggio si compone di nr. 4 angolari pressopiegati di 
altezza 100 mm / 200 mm e traverse frontali e laterali pressopiegate di 
altezza 100 mm / 200 mm.
Tutte le asole sono utilizzabili per il fissaggio a pavimento.

Lo zoccolo modulare H 200 mm è disponibile in due versioni:
•	 con traverse frontali e laterali H 100 + 100 mm
•	 con traverse uniche frontali e laterali H 200 mm

CARATTERISTICHE
•	 angolari in lamiera di acciaio sp. 2,5 mm con coperture frontali in PVC
•	 traverse frontali e laterali in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm

FINITURA SUPERFICIALE
•	 grigio RAL 7024 bucciato

100
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64
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ZOCCOLO MODULARE

DIMENSIONI ARMADIO CODICE CODICE CODICE DIMENSIONI ZOCCOLO INTERASSE FORI

LARG. PROF. H = 100 H = 100 + 100 H = 200 L P L1 P1

600 400 AGZ060104AS AGZ060204AS AGZ060204ASU 600 390 537 343
600 500 AGZ060105AS AGZ060205AS AGZ060205ASU 600 490 537 443
600 600 AGZ060106AS AGZ060206AS AGZ060206ASU 600 590 537 543
800 400 AGZ080104AS AGZ080204AS AGZ080204ASU 800 390 737 343
800 500 AGZ080105AS AGZ080205AS AGZ080205ASU 800 490 737 443
800 600 AGZ080106AS AGZ080206AS AGZ080206ASU 800 590 737 543

1000 400 AGZ100104AS AGZ100204AS AGZ100204ASU 1000 390 937 343
1000 500 AGZ100105AS AGZ100205AS AGZ100205ASU 1000 490 937 443
1000 600 AGZ100106AS AGZ100206AS AGZ100206ASU 1000 590 937 543
1200 400 AGZ120104AS AGZ120204AS AGZ120204ASU 1200 390 1137 343
1200 500 AGZ120105AS AGZ120205AS AGZ120205ASU 1200 490 1137 443
1200 600 AGZ120106AS AGZ120206AS AGZ120206ASU 1200 590 1137 543

AGS   ARMADIO COMPONIBILE SMART  |  zoccolo modulare

AGS

ACCESSORI COMPLEMENTARI
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KIT UNIONE BATTERIA   AGS-UB
Utilizzato per unire in batteria gli armadi componibili AGS.

CARATTERISTICHE
•	 squadrette realizzate in acciaio zincato sp. 3,0 mm
•	 guarnizione sagomata
•	 fascia unione posteriore in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm

FORNITURA
Il kit di unione comprende:
•	 guarnizione d’unione per garantire il grado IP
•	 fascia di unione posteriore
•	 squadrette di unione
•	 viteria di fissaggio

KIT RINFORZO   AGS-UR008
Kit di rinforzo utilizzato per l’unione di armadi AGS. 
Si consiglia l’utilizzo del kit di rinforzo per batterie di armadi con una lunghezza 
complessiva superiore a 3,0 m.

CARATTERISTICHE
•	 distanziali realizzati in acciaio zincato sp. 2,5 mm

FORNITURA
•	 kit completo di viteria di fissaggio

AGS   UNIONE IN BATTERIA  |  kit unione

AGS		 ARMADIO COMPONIBILE SMART

KIT UNIONE BATTERIA

DIMENS ION I  ARMADIO CODICE

ALT. PROF.

1600 400 AGS -UB1604
1600 500 AGS -UB1605
1600 600 AGS -UB1606
1800 400 AGS -UB1804
1800 500 AGS -UB1805
1800 600 AGS -UB1806
2000 400 AGS -UB2004
2000 500 AGS -UB2005
2000 600 AGS -UB2006
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* A richiesta zoccolo unico saldato H 200 mm fornibile 
senza flange laterali, chiuso in profondità come per H 100

ZOCCOLO UNICO   AGZ...SM
CARATTERISTICHE
•	 realizzato in lamiera di acciaio sp. 4,0 mm.
•	 flange di chiusura laterali asportabili solo per H = 200 mm*

FINITURA SUPERFICIALE
•	 grigio RAL 7024 bucciato

FORNITURA
•	 articolo venduto al metro lineare
•	 in fase d’ordine fornire la configurazione degli armadi in batteria per 		
	 consentire la corretta foratura

NOTA
•	 a richiesta disponibile anche in profilo di ferro a “U” serie normale 		
	 UNI5680 solo per H 100 mm

ZOCCOLO SALDATO

PROFONDITÀ CODICE CODICE CODICE DIMENSIONI ZOCCOLO

ARMADIO H= 100 MM H= 100 MM UNI5680 H= 200 MM P LARGHEZZA

400 AGZ0104SM AGZ0104SUM AGZ0204SM 390 spe c i f i c a r e  n e l l ’ o r d i n e
500 AGZ0105SM AGZ0105SUM AGZ0205SM 490 spe c i f i c a r e  n e l l ’ o r d i n e
600 AGZ0106SM AGZ0106SUM AGZ0206SM 590 spe c i f i c a r e  n e l l ’ o r d i n e

AGS   UNIONE IN BATTERIA  |  zoccolo unico
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1) ESEMPIO
Batteria lineare composta da nr. 03 armadi L800+1200+1000 H1800 P600. Completa di piastre di cablaggio, accessori, zoccolo modulare H100, golfari e 
squadrette di sollevamento.

Una batteria è composta da più armadi uniti tra loro tramite il kit unione batteria cod. AGS-UB (vedere pag. 204). Per batterie di lunghezza complessiva superiore 
a 3,0 m o con carichi pesanti consigliamo anche l’utilizzo del kit di rinforzo cod. AGS-UR008 (vedere pag. 204). Ogni kit serve ad unire 2 armadi nel loro lato di 
giunzione. Per questo motivo il numero di kit da ordinare è sempre uno in meno al numero totale degli armadi che compongono la batteria.
Per batterie di lunghezze superiori al 3,0 m o con carichi pesanti consigliamo l’impiego dello zoccolo unico saldato e delle traverse di sollevamento al fine di 
tenere gli armadi più solidali fra loro e agevolarne la movimentazione.

CODICI ORDINE

ARMADI	 		  AGS081806		  nr. 01 pz.	 ARMADIO COMPONIBILE AGS  L800 H1800 P600  PORTA CIECA			 

				    AGS121806		  nr. 01 pz.	 ARMADIO COMPONIBILE AGS  L1200 H1800 P600  PORTA  CIECA			 

				    AGS101806		  nr. 01 pz.	 ARMADIO COMPONIBILE AGS  L1000 H1800 P600  PORTA CIECA

UNIONE BATTERIA		 AGS-UB1806		  nr. 02 pz.	 KIT UNIONE BATTERIA AGS H1800 P600	 (nr. 03 armadi = nr. 02 kit)

				    AGS-UR008		  nr. 02 pz.	 KIT RINFORZO BATTERIA AGS			   (nr. 03 armadi = nr. 02 kit)

ACCESSORI		  AG-PA0818F		  nr. 01 pz.	 PIASTRA INSERIMENTO FRONTALE  L800 H1800

				    AG-PA1218F		  nr. 01 pz.	 PIASTRA INSERIMENTO FRONTALE  L1200 H1800

				    AG-PA1018F		  nr. 01 pz.	 PIASTRA INSERIMENTO FRONTALE  L1000 H1800

				    AG-PA0000F		  nr. 03 pz.	 KIT ARRETRAMENTO REGOLABILE

				    AGR-PA0018I		  nr. 02 pz.	 PIASTRA INTERMEDIA  H1800		  (nr. 03 armadi = nr. 02 piastre intermedie)	

				    AGS1806L		  nr. 01 pz.	 COPPIA PANNELLI LATERALI  H1800 P600

				    AG-TR506		  nr. 04 pz.	 COPPIA TRAVERSINI RIENTRANTI H 56 P 600

				    AGR-KS040		  nr. 01 pz.	 KIT GOLFARI DI SOLLEVAMENTO 	 	 (conf. nr. 4 pz.)

				    AGR-KS010		  nr. 02 pz.	 KIT SQUADRETTE DI SOLLEVAMENTO	 (conf. nr. 2 pz.)

				  

AGS		 UNIONE IN BATTERIA
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SCHEMA D’ORDINE

2) ESEMPIO
Batteria lineare composta da nr. 05 armadi L800+1200+1000+600+600 H1800 P600. Completa di piastre di cablaggio, zoccolo unico saldato H100, 
traverse di sollevamento e pannelli laterali.
Data la lunghezza complessiva della batteria, in questo caso si utilizzeranno sia lo zoccolo saldato unico che le traverse di sollevamento.

CODICI ORDINE

ARMADI	 		  AGS081806		  nr. 01 pz.	 ARMADIO COMPONIBILE AGS  L800 H1800 P600  PORTA CIEC				  

				    AGS121806		  nr. 01 pz.	 ARMADIO COMPONIBILE AGS  L1200 H1800 P600  PORTA CIECA			 

				    AGS101806		  nr. 01 pz.	 ARMADIO COMPONIBILE AGS  L1000 H1800 P600  PORTA CIECA

				    AGS061806		  nr. 02 pz.	 ARMADIO COMPONIBILE AGS  L600 H1800 P600  PORTA CIECA

UNIONE BATTERIA		 AGS-UB1806		  nr. 04 pz.	 KIT UNIONE BATTERIA AGS H1800 P600	 (nr. 05 armadi = nr. 04 kit)

				    AGS-UR008		  nr. 04 pz.	 KIT RINFORZO BATTERIA 				   (nr. 05 armadi = nr. 04 kit)

ACCESSORI		  AGR-PA0820L		  nr. 01 pz.	 PIASTRA INSERIMENTO LATERALE  L800 H1800

				    AGR-PA1220L		  nr. 01 pz.	 PIASTRA INSERIMENTO LATERALE  L1200 H1800

				    AGR-PA1020L		  nr. 01 pz.	 PIASTRA INSERIMENTO LATERALE  L1000 H1800

				    AGR-PA0620L		  nr. 02 pz.	 PIASTRA INSERIMENTO LATERALE  L600 H1800

				    AGS2006L		  nr. 01 pz.	 COPPIA PANNELLI LATERALI  H1800 P600

				    AG-MGG40		  nr. 05 pz.	 MANIGLIA GIREVOLE

				    AG-IN413		  nr. 05 pz.	 INSERTO DOPPIA ALETTA 3 mm MANIGLIA GIREVOLE

				    AG-KY413		  nr. 05 pz.	 CHIAVE DOPPIA ALETTA 3 mm MANIGLIA GIREVOLE

				    AG-TS010		  nr. 05 pz.	 TASCA PORTA SCHEMI PVC

				    AGZ0106SM		  4,2 m		  ZOCCOLO UNICO SALDATO AGS		  (totale lunghezza 4,2 m)

				    AGR-TS010		  4,2 m		  COPPIA TRAVERSE DI SOLLEVAMENTO 		  (totale lunghezza 4,2 m)

4200

1200800 600

600

6001000
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